
NOTICE TECHNIQUE Mars 2026

La présente notice technique décrit les labels et standards de construction qui sont 
 déterminants sur le marché suisse, à savoir Minergie, SNBS, LEED, SGNI, GI et eu.bac. 
Elle comprend une brève introduction à tous ces labels et standards, et résume leurs 
principales caractéristiques.

Pour Minergie, SNBS et LEED, des check-lists sont également disponibles. Elles 
 fournissent des informations détaillées sur les éléments à prendre en compte 
lors de la planifi cation et de la construction. Basées sur les phases de construction de 
la SIA, elles apportent une précieuse contribution à l’utilisation correcte des labels 
dans la pratique.

Principaux labels et standards 
de construction sur le marché suisse

Technique
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FEUILLE DE TRAVAIL ET CHECK-LIST
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Adresse

Projet no

relatives à la notice technique « Principaux labels et standards de construction sur le marché suisse »

Minergie est le label de construction suisse pour le confort, l’efficacité et la protec-
tion du climat, tant pour les nouvelles constructions que pour les rénovations. Une 
enveloppe du bâtiment de haute qualité, un renouvellement d’air contrôlé ainsi que 
les exigences en matière de protection thermique estivale jouent un rôle clé à cet 
égard. Les bâtiments Minergie se distinguent par une utilisation systématique des 
énergies renouvelables et une exploitation du potentiel de l’énergie solaire. Ils 
n’émettent pas de CO2 en phase d’exploitation et minimisent les émissions de gaz à 
effet de serre lors de leur construction. Ils disposent en outre d’un monitoring éner-
gétique rigoureux grâce au module Monitoring+. 

Les trois célèbres labels de construction Minergie, Minergie-P et Minergie-A 
peuvent être assortis du complément ECO. Le nouveau label Minergie-Quartier 
fixe des règles pour la transformation et la création de quartiers respectueux du 
climat, combinant bâtiments existants et nouveaux. Minergie garantit ainsi une 
assurance qualité à tous les stades, de la planification à l’exploitation en passant 
par la construction. Le règlement et les aides pratiques associés aux labels Minergie 
comportent de plus amples informations sur la check-list ci-après.

A propos de Minergie
	– La production de chaleur doit être exempte d’énergie fossile.
	– Une technique du bâtiment efficace est généralement nécessaire pour satisfaire 

aux exigences. Cela doit aussi être impérativement pris en compte par l’entrepreneur pour la mise en œuvre.
	– Un bon concept de ventilation est une condition préalable et fait l’objet d’une vérification.
	– La protection thermique estivale et le refroidissement ne cessent de gagner en importance.
	– Une mise en service minutieuse et bien documentée doit être soumise pour finaliser la certification.

A propos de Minergie-P et Minergie-A
	– L’étanchéité à l’air de chaque bâtiment Minergie-P et Minergie-A est contrôlée par une mesure appropriée (test « blower-door »).
	– Tenir compte de l’étanchéité à l’air entre les unités d’habitation et étancher les gaines techniques étage par étage. Les obturations 

coupe-feu ne sont généralement pas étanches à l’air.
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FEUILLE DE TRAVAIL ET CHECK-LIST
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[FIG. 1] Le bâtiment Minergie.

A propos de Minergie-ECO
	– Minergie-ECO est un projet coopératif entre les associations 

Minergie et ecobau.
	– Combiné à l’un des trois labels Minergie, le complément 

ECO distingue une conception de bâtiment particulièrement 
saine, circulaire et écologique. Minergie-ECO classe les 
exigences en neuf thèmes. Les aspects relatifs à la santé sont 
pris en compte dans les thèmes « installations aérauliques 
et rayonnement », « polluants », « protection contre le bruit et 
acoustique », « lumière du jour et stimulation des utilisateurs » 
et « innovation ».

	– Les thèmes « protection du climat et ressources », « concept du 
bâtiment et économie circulaire », « biodiversité et cycle de 
l’eau » et « résilience climatique » comportent des exigences 
liées à l’écologie du bâtiment. Le catalogue de critères 
Minergie-ECO pour les nouvelles constructions englobe 
au total 57 prescriptions, dont douze sont considérées comme 
des critères d’exclusion.

	– La procédure de certification est décrite dans le règlement de 
produit du complément ECO.

	– Un aperçu des prescriptions figure également dans le document 
« Catalogue de prescriptions ECO Standard ».

A propos du système de qualité Minergie (SQM Construction) 
	– SQM Construction sert à garantir une qualité élevée durant le 

processus de construction et permet au maître de l’ouvrage de 
documenter et de contrôler les diverses étapes.

	– SQM Construction doit être initialisé avant le début des travaux.
	– De la réalisation à la mise en service, des rapports de contrôle 

standardisés et spécifiques au projet doivent être établis.
	– SQM Construction doit être respecté durant toutes 

les phases SIA.
	– De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet 

de Minergie. https://www.minergie.ch/fr/certification/
sqm-construction/
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Etude du projet – Avant-projet/projet de l’ouvrage
Sauf mention contraire, les points suivants concernent tous les labels de construction Minergie.

Points à prendre en compte pour tous les domaines :
   � �	Concept de technique du bâtiment : Minergie-ECO exige un concept de gaines techniques optimal, accessibilité et démontage.

Points à prendre en compte par domaine :

Chauffage/froid� Ventilation/climatisation� Ferblanterie� Sanitaire� Automatisation des bâtiments/électricité�

   � �Respect de l’indice Minergie (en kWh/m2an)  
selon le label Minergie exigé et l’ouvrage

   � �Renouvellement d’air indépendamment 
des utilisateurs obligatoire ; renouvellement 
d’air mécanique recommandé

  � �Pour les rénovations, une ventilation de base est 
également autorisée

   � �Minergie et Minergie-A 
Isolation thermique ≤ 90 % des valeurs limites 
SIA 380/1:2016 ou supérieure

   � �Classe d’efficacité A pour ⅔ des robinetteries 
d’eau chaude = 10 % de réduction de la consommation 
d’énergie pour l’eau chaude dans le justificatif

   � �Une installation d’autoproduction d’électricité, p. ex. 
photovoltaïque, est obligatoire. Les exigences dé-
pendent du potentiel du bâtiment. 60 % de la surface 
de toiture exploitable est prise en compte dans les 
exigences. Un appel d’offres doit être publié pour une 
production d’électricité aussi importante que possible.

   � �Nouvelles constructions et rénovations : 100 % 
d’énergie non fossile pour la production de chaleur et 
de froid (hors chauffage à distance et pics de charge)

   � �Concept de ventilation équilibré (zones aérées en 
cascade, divers systèmes autorisés, voir publication 
Minergie SAVOIR-FAIRE « Un air ambiant sain », 
faire attention à l’assèchement)

Minergie-P 
   � �Isolation thermique 30 % supérieure aux valeurs 

limites SIA 380/1:2016

   � �L’utilisation d’un système de récupération de chaleur 
de l’eau chaude (p. ex. dans la douche) peut être 
prise en compte comme une réduction de la 
consommation d’énergie pour l’eau chaude dans le 
justificatif.

   � �Monitoring énergétique (flux énergétiques princi-
paux, enregistrement des données, etc.) obligatoire 
pour tous les bâtiments Minergie A ou les édifices 
dès 1000 m2 de SRE, pour tous types de constructions.

  � �Minergie propose une comparaison automatisée des 
données planifiées et mesurées, le Monitoring+

   � �Pour Minergie et de Minergie-A, les exigences 
en matière d’enveloppe du bâtiment correspondent 
à 90 % des valeurs limites SIA 380/1:2016.

   � �Dans le cadre de Minergie-P, les exigences 
correspondent à 70 % des valeurs limites 
SIA 380/1:2016.

   � �Choix de systèmes de ventilation standards 
avec valeurs définies ou justificatif par outils 
externes (XLS, TEC-Tool, etc.)

Minergie-ECO 
   � �Ne sont notamment pas autorisés : les matériaux 

de construction contenant des métaux lourds ainsi 
que les mousses de montage et de remplissage.

   � �Pour le concept de matériaux, des aides à la planifi-
cation comme les fiches ecoCFC et la liste ecoProduits 
(www.eco-bau.ch) ainsi que des outils pour le 
calcul de l’énergie grise et des émissions grises de 
gaz à effet de serre sont disponibles.

   � �Tenir compte du « Catalogue de prescriptions ECO 
Standard »

   � �Renoncement au maintien en température = réduc-
tion de la consommation d’énergie pour l’eau 
chaude dans le justificatif ; dimensionnement selon 
SIA 385 autorisé

   � �Optimisation de l’autoconsommation photovoltaïque 
recommandée et inclusion possible dans le justificatif

   � �Optimisation des besoins propres avec les outils 
Polysun ou PVopti autorisée

   � �Justificatifs habituels : SIA 380/1, WPesti,  
TEC-Tool, etc.

   � � Justificatif climatisation et débits d’air selon 
SIA 382/1, SIA 382/5, SIA 380/2

Minergie-A 
   � �La production photovoltaïque annuelle couvre 

l’ensemble des besoins en énergie pour l’exploitation 
du bâtiment

   � �Justificatif de protection thermique estivale avec les 
données météorologiques 2035 (2020 – 2049) en 
fonction de l’emplacement du bâtiment possible en 
trois variantes : cas standards avec des prescriptions 
concernant l’indice de vitrage, justificatif par calcul 
avec outil XLS, y compris évaluation du confort, 
simulation thermique du bâtiment

Minergie-ECO 
   � �Des thèmes tels que l’inspection hygiénique des 

installations aérauliques et les mesures du radon 
dans l’air ambiant, sont notamment à prendre en 
compte dans l’appel d’offres

  � Protection contre le bruit selon SIA 181:2020

Minergie-ECO 
   � �Ne sont notamment pas autorisés : les matériaux de 

construction contenant des métaux lourds ainsi que 
les mousses de montage et de remplissage.

  � Des exigences élevées en matière de protection 
contre le bruit selon le « Catalogue de prescriptions 
ECO Standard » ainsi que la norme SIA 181:2020 
doivent être prises en compte.

   � �Au titre de la sécurité d’investissement, les construc-
tions Minergie doivent être préparées à la mobilité 
électrique. Niveau d’équipement A, B ou C2 selon CT 
SIA 2060 en fonction du projet de construction 

   � �Pour plus d’informations, voir le Règlement 
des labels Minergie 
Chapitre 6 « Enveloppe du bâtiment »,  
Chapitre 7 « Confort thermique estival »,  
Chapitre 8 « Production de chaleur et chauffage »

   � �	Pour plus d’informations, voir le Règlement  
des labels Minergie, chapitre 10 « Aération » 

  � ��Règlement de produit du complément ECO, chapitre 9 
« Annexe : mesures (dosages) dans l’air intérieur des 
locaux du formaldéhyde, des TVOC et du radon »

   � �	Pour plus d’informations, voir le Règlement  
des labels Minergie, chapitre 9 « Eau chaude »

   � �	Pour plus d’informations, voir le Règlement  
des labels Minergie,  
Chapitre 11 « Besoins en électricité » 
Chapitre 12 « Autoproduction de courant » 
Chapitre 13 « Mobilité électrique » 
Chapitre 14 « Monitoring »

1 | Définition des objectifs 3 | Etude du projet2 | Etudes préliminaires 4 | Appel d’offres 5 6Phase SIA
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5 | Réalisation

Réalisation – Exécution de l’ouvrage

Sauf mention contraire, les points suivants concernent tous les labels de construction Minergie.

Points à prendre en compte pour tous les domaines :

   � �Pour Minergie-ECO, utiliser uniquement des matériaux autorisés et documenter soigneusement
   � �Etanchéité à l’air : les passages vers l’extérieur doivent être pris en compte.
   � �SQM Construction exige en outre une documentation de construction complète, avec plans de révision.

   � �SQM Construction est un produit complémentaire qui n’est pas exigé de manière générale ;  
SQM Construction n’est pas possible pour le complément ECO.

   � �Pour Minergie-ECO, des mesures portant sur le radon, les polluants du bâtiment, le formaldéhyde, les solvants (TVOC) et la protection 
contre le bruit/l’acoustique des locaux peuvent être nécessaires après l’achèvement.

Réalisation – Mise en service

Points à prendre en compte par domaine :

Chauffage/froid� Ventilation/climatisation� Ferblanterie� Sanitaire� Automatisation des bâtiments/électricité�

   � �Installation et justificatif du générateur 
de chaleur installé

   � �Air frais : emplacement de la prise d’air  
extérieur correct

   � �Fenêtres : respect des valeurs U et g planifiées    � �Justificatif de conformité du maintien en tempéra-
ture et de la production d’eau chaude sanitaire

   � �Installation PV correcte et ordonnée  
avec documentation

   � �Pompe à chaleur : nombre de sondes  
géothermiques et longueur corrects

   � �Ventilation : nettoyage des conduites après la fin 
des travaux et avant la mise en service

     � �Etanchéité réalisée selon les règles de l’art
     � �Minergie-P et Minergie-A  

Mesures de contrôle de l’étanchéité à l’air pertinentes

   � �Installation correcte de l’infrastructure de recharge 
pour la mobilité électrique avec documentation

   � �Conduites isolées correctement

Documentation

Chauffage/froid� Ventilation/climatisation� Ferblanterie� Sanitaire� Automatisation des bâtiments/électricité�

   � �Chauffage : mise en service complète et documentée    � �Mise en service avec mesures des débits d’air  
(par grille) avec documentation

   � �Minergie-P et Minergie-A  
Mesure d’étanchéité à l’air requise

   � �Faire attention à l’étanchéité  
à l’air des installations

   � �Mise en service avec documentation    � �Mise en service tous domaines confondus  
avec documentation

   � �Refroidissement/froid : mise en service complète et 
documentée

   � �Exigences acoustiques, mais pas de mesure du bruit 
générale ; voir aussi www.garantie-de-performance.ch 
ou www.minergie.ch

   � �Mise en service du monitoring et connexion à la base 
de données pour Monitoring+

    ��Minergie-ECO 
Contrôle de la mise en œuvre de l’inspection 
d’hygiène selon la directive SICC VA104-01

Phase SIA
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6 | Exploitation

Exploitation – Fonctionnement (concerne seulement SQM Exploitatio et Monitoring+)

Sauf mention contraire, les points suivants concernent tous les labels de construction Minergie.

   � �Mise en service complète et documentation
   � �Instructions au maître de l’ouvrage

Points à prendre en compte par domaine :

Chauffage/froid� Ventilation/climatisation� Ferblanterie� Sanitaire� Automatisation des bâtiments/électricité�

   � �SQM Exploitation  
Contrôle des réglages du chauffage ; consommation 
correcte par rapport au dimensionnement

   � �SQM Exploitation  
Contrôle du fonctionnement correct

   � �SQM Exploitation  
Contrôle des réglages et de l’entretien du produc-
teur d’eau chaude sanitaire

   � �Monitoring+ 
Evaluation et analyse des données de 
consommation possibles via Monitoring+

   � �SQM Exploitation  
Vérification du changement de filtre et de l’entretien

Démontage (seulement dans le cadre de Minergie-ECO)

Chauffage/froid� Ventilation/climatisation� Ferblanterie� Sanitaire� Automatisation des bâtiments/électricité�

   � �Accessibilité organisée    � �Accessibilité organisée    � �Les façades doivent pouvoir être  
démontées et séparées (Minergie-ECO).

   � �Accessibilité organisée

   � �Remplacement des appareils de grande taille    � �Remplacement des appareils de grande taille    � �Remplacement des appareils de grande taille

4 5Phase SIA
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Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec)
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